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636.400,40 zt brutto - tyle doktadnie kosztowat remont zabytkowego przedszkola w
Brennej. Wtasnie zakoriczono prace.

Budynek Przedszkola Publicznego nr 1 w Brennej, fot. UG Brenna

Pienigdze na remont budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Brennej Gmina Brenna otrzymata w ramach 1 edy(dji
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw. Byta to niebagatelna kwota 623.672,39 zt . Gmina dotozyta ze swoich
Srodkow zaledwie utamek i tak catkowita wartosc inwestycji wyniosta 636.400,40 zt brutto. Wiasnie (19.08.2024 r)
zakonczono prace remontowe.

Poniewaz budynek przedszkola wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkdw, rozwigzania zrealizowane w ramach
przeprowadzonego remontu zostaty tak dobrane, aby zmaksymalizowa¢ zachowanie jego zabytkowego
charakteru. Osiggnieto to poprzez:

e wymiane elementéw budynku, ktdre sg elementami wtérnymi (pokrycie dachu, okna);
® pozostawienie istniejgcych krokwi, ktére stanowig konstrukcje dla sufitu podwieszonego;
e odtworzenie rzezbionego ksztattu na nowoprojektowanych elementach, takze z odtworzeniem koloru.

Zakres przeprowadzonych prac obejmowat rozbiérke istniejgcego pokrycia dachowego wraz zdemontazem
wszystkich instalacji i wyposazenia zlokalizowanego na dachu budynku. Zdemontowano okna dachowe oraz
przycieto istniejgce krokwie dachowe w czesci okapowej. Usunieto réwniez orynnowanie, rury spustowe oraz
warstwe wetny mineralnej znajdujacej sie pomiedzy krokwiami. Wzmocniono stupy i ptatwie wiezby dachowej, a
nastepnie zamontowano nowe krokwie dachowe, pozostawiajac istniejgce jako konstrukcje dla sufitu
podwieszonego. Prace obejmowaty réwniez montaz nowych wytazéw dachowych i taw kominiarskich, deskowanie
petne w czesci okapowej, a takze odtworzenie formy wiezby dachowej z krokwie heblowanejz ozdobnym
zakonczeniem. Wykorzystano wetne mineralng z rozbiorki, ktérg umieszczono w przestrzeni miedzykrokwiowej, a
dodatkowo utozono nowg warstwe wetny mineralnej o grubosci 5 cm. Nastepnie zamontowano nowe pokrycie
dachowe z blachy aluminiowej na rabek stojgcy oraz nowe okna dachowe i klape dymowg, wraz z jej podtgczeniem
do istniejgcego systemu oddymiania. Przeprowadzono drobne przebudowy istniejgcych przewodow
wentylacyjnych oraz zamontowano nowe orynnowanie, rury spustowe i obrébki blacharskie na catym dachu.
Przywrécono wszystkie instalacje i wyposazenie na dachu, a takze cze$ciowo wyremontowano sufit poddasza, w
tym okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, gipsowanie i malowanie farbami akrylowymi, szczeg6lnie w obszarze
wymienianych okien pofaciowych. Montaz czeSciowo nowej instalacji odgromowej dotyczyt czesci dachu, a elewacja
budynku zostata wyremontowana w czesci podbitki, uzupetniono tynki po wymianie krokwi oraz naprawiono
pekniecia na elewacjach z tynku strukturalnego, a nastepnie catos¢ pomalowano.

Na koniec zamontowano tablice informacyjna, ktéra informuje o pochodzeniu srodkéw, za ktére prace wykonano.
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