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O kosztach utworzenia linii autobusowej
pomiedzy Czeskim Cieszynem, a Cieszynem
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Wedtug szacunkowych wyliczen na bazie kosztéw z 2015 roku oraz na bazie oczekiwan
cieszynskich radnych, ZGK w Cieszynie wyliczyt, iz uruchomienie i roczne funkcjonowanie
linii autobusowej pomiedzy dworcem w Czeskim Cieszynie, a placem przesiadkowym w
Cieszynie w zaleznosci od trasy przejazdu, wyniostoby 250 tys. zt lub 464 tys. zt netto.

Z wnioskiem o wyliczenie kosztéw utworzenia linii autobusowej pomiedzy dworcem w Czeskim Cieszynie, a placem
przesiadkowym w Cieszynie zwrdcit sie do Burmistrza Cieszyna radny Rady Miejskiej Krzysztof Pszczétka. Zadania
tego podjat sie Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, cho¢ jak podkresla wiodarz Cieszyna oszacowanie
takich kosztéw przed ustaleniem docelowego rozkfadu jazdy moze by¢ obarczone duzym btedem. Jak informuje
magistrat za baze do kalkulacji kosztéw przyjeto usrednione koszty eksploatacyjne autobuséw uzytkowanych
przez ZGK w 2015 roku.

Aby dokonac obliczen zatozono réwniez, ze linia bytaby obstugiwana 7 dni w tygodniu w godzinach od 6.00 do 22.00
z czestotliwoscig $rednio jedno-godzinng. Nie wzieto pod uwage zakupu na ten cel nowych autobuséw, ale
konieczne bytoby zatrudnienie dodatkowych kierowcéw (w liczbie 3,2 etatu). Oszacowano, ze roczne koszty
zatrudnienia wyniostyby okoto 150 tys. zt. Co wazne pod uwage nalezatoby wzig¢ jak podkresla Burmistrz ruch
transgraniczny. Do obstugi takich pofaczen jest bowiem wymagana odpowiednia licencja i zezwolenia. Wysokos¢
kosztéw uzalezniona byfaby rowniez od wyboru trasy przejazdu autobusu, a jak podaje magistrat pod uwage brane
sg dwie: Mostem Przyjazni i Wolnosci lub przez most w Boguszowicach.

W przypadku pierwszego wariantu konieczna bytaby jednak zmiana organizacji ruchu na obu mostach. Obecnie sg
na nich ograniczenia dla ruchu pojazdéw powyzej 3,5 tony. Po wprowadzeniu takich zmian dtugos¢ trasy na jednym
kursie wyniostaby 4 km. Przy zafoZeniu, zZe obstugiwanych bedzie 15 kursow dziennie oraz wliczajgc podjazdy
i zjazdy dzienny przebieg na tej linii wyniesie 74 km. Sredni koszt eksploatacyjny wynosi 3,37 zI, tym
samym roczny koszt eksploatacji i utrzymania autobusow dla funkcjonowania tej linii to ok. 90 tys. zf -
zaznacza Ryszard Macura.

Przyjmujac powyzsze zatozenia w przypadku przejazdu przez most w Boguszowicach magistrat podaje, iz przejazd
tg trasg na jednym kursie to ok. 15,5 km. Dzienny przebieg autobuséw wyniéstby ok. 247 km, co daje roczny koszt
eksploatacji ok. 304 tys. zt. Koszty jakie nalezy zabezpieczy¢ na uruchomienie i roczne funkcjonowanie
wnioskowanej przez Pana Radnego linii, to dla 1. wariantu (Most Przyjazni i Wolnosci) 250 tys. zt netto, zas
dla 2. wariantu 464 tys. zf netto - reasumuje Burmistrz, po czym dodaje.

Z uwagi na niemal dwa razy wyZsze koszty wariantu drugiego, a takze ze wzgledu na wydtuzony czas
przejazdu w tym wariancie poprositem Prezesa ZGK w Cieszynie Sp. z o.0. by zwrdcit sie z proshami do
zarzgdcow drog po polskiej i czeskiej stronie granicy, o sprawdzenie technicznych moZliwosci
dopuszczenia ruchu Mostami Przyjazni i Wolnosci dla autobusow komunikacji miejskiej w ramach
regularnej linii komunikacyjnej. Temat utworzenia linii autobusowej pomiedzy Czeskim Cieszynem, a
Cieszynem nie jest nowy. O dziatania jakie nalezy podja¢ by uruchomi¢ wspomniang linie, pytat juz w zesztym roku
radny Pszczétka. Odpowiedz Burmistrza mozna znalez¢ futaj. Jakie jest Wasze zdanie na temat wprowadzenia
takiego potaczenia?
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