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Jak tym poboczem majag chodzi¢ dzieci we wrzesniu do szkoty? - Z takim pytaniem do
naszej redakcji zwrocili sie mieszkancy Pogdrza. Chodzi o odcinek ulicy Bielskiej od kosciota
w strone centrum wsi. Po opadach deszczu, woda sptywajgca z gory drogi wyztobita w
poboczach ogromne wyrwy. Teren jest miekki i nieréwny.

Na ulicy Bielskiej w Pogdrzu trwaja prace przy wykaszaniu i wyréwnaniu poboczy. Jednak, kiedy wyréwnano czesc z
nich, nad regionem przechodzity akurat ulewne opady deszczu. Woda sptywajgca z impetem z gory, zaczeta ztobié
potezne koleiny. Nie sposéb tamtedy przej$¢ nie wpadajgc w wyrwy. Na domiar ztego, na catym tym odcinku nie ma
chodnikow. Piesi sg zmuszeni iS¢ nierdwnym skrajem drogi, ktorg szybko przejezdzajg samochody.

Prace, ktore sg tam wykonywane s3 zwigzane z biezZgcym utrzymaniem drog w zakresie scinki
zawyzonego pobocza, utrudniajgcego wiasciwe odwodnienie korpusu drogowego. Niestety, na nastepny
dzien po rozpoczeciu prac w tym zakresie spadf obfity deszcz. Spowodowato to wypfukanie fragmentu
SwieZo scietego pobocza. - ttumaczy Magdalena Suchanek - Kowalska dyrektor Powiatowego Zarzadu Drég w
Cieszynie

Jak wyjasnia dyrektor PZDP, scinanie polega nie tylko na usuwaniu trawy, ale réwniez warstwy ziemi, ktéra
skutecznie uniemozliwia odptyw wody z jezdni. Pobocze musi by¢ tak Sciete i wyprofilowane z odpowiednim
spadkiem, aby woda mogta swobodnie sptywa¢ do znajdujacego sie za nim korytka odwadniajgcego lub rowu
odwadniajgcego.

Niestety, deszcze i sptywajgca z géry woda spowodowata rozmiekczenie pobocza i dziury. Na ten odcinek drogi
ponownie musiat wyjecha¢ sprzet. W tych okolicznosciach jestesmy zmuszeni wykonaé prace
odtworzeniowe, ubytki muszg zosta¢ uzupefnione materialem kamiennym. PéZniej pobocza zostang
wyrownane destruktem asfaltowym z nadaniem wymaganych spadkow poprzecznych w taki sposob, aby
woda skutecznie byfa odprowadzana z powierzchni jezdni. - méwi Kowalska.

Prace sg w toku. Jak styszymy w zarzadzie drég, potrzebne jest kilka stonecznych dni, aby przeprowadzi¢ prace
odtworzeniowe pobocza. Czy sg szanse przed pierwszym wrzesnia? Pierwotnie takie byly plany realizacyjne.
Niestety deszczowa aura w miesigcu sierpniu skutecznie popsufa nam szyki. DofoZymy wszelkich staran,
aby prace te wykonac¢ w jak najszybszym moZliwym terminie, jednakZe naleZy mie¢ na uwadze, Ze
prawidfowe wykonanie prac odtworzeniowych na poboczach jest sScisle uzaleznione od dobrych
warunkow atmosferycznych, tj. bezdeszczowych dni- deklaruje dyrektor PZDP.
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