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Szukajg wykonawcow do usuniecia osuwisk
na S11iS52
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Na trasach S1 oraz S52 konieczne sg pilne prace naprawcze w celu zabezpieczenia drég
przed dalszymi uszkodzeniami spowodowanymi osuwiskami. Inwestycja ma zapobiec
ograniczeniu funkcjonalnosci tych tras oraz poprawic bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Przyczyny osuwisk

- Uszkodzenia skarp wykopow wynikajg z dfugotrwalego wplywu procesow osuwiskowych, ktore sg
intensyfikowane przez dziatanie wody opadowej. Woda przyczynia sie do uplastycznienia warstw
geologicznych tworzgcych skarpy, co prowadzi do jednorazowych zdarzen, gtownie w formie osunie¢ mas
ziemnych. Skutkiem tych zjawisk sg deformacje skarp oraz uszkodzenia istniejgcych konstrukcji
zabezpieczajgcych, takich jak kosze gabionowe -Informuje GDDKIA

Lokalizacja problematycznych odcinkéw

Na trasie S1 osuwiska znajduja sie: w rejonie ul. Stanistawa Mikotajczaka, ponad kilometr dalej, przed weztem
Bielsko-Biata Lipnik. Na trasie S52 osuwisko zlokalizowano w Ogrodzonej, przed wiaduktem na drodze wojewddzkiej
nr 944,

Zakres planowanych prac

Prace naprawcze obejma: Rozbidrke uszkodzonych elementéw, w tym koszy gabionowych i fragmentéw drogi,
wzmocnienie skarp i korpusu drogowego poprzez: wykonanie palisad z mikropali kotwigcych i zelbetowego oczepu,
instalacje materacy z geowtékniny i kruszywa, odtworzenie uszkodzonych koszy gabionowych Odtworzenie
odwodnienia korpusu drogowego oraz montaz elementéw wyposazenia drogi. Przywrdcenie docelowej organizacji
ruchu po zakoriczeniu prac budowlanych.

Terminy realizacji

Planowany czas wykonania prac wynosi 4 miesigce od momentu podpisania umowy. Okres zimowy, trwajgcy od 16
grudnia do 15 marca, nie bedzie wliczany do czasu realizacji robét.
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