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Wymien, zeby nie zatlowac - co i jak czesto
wymieniac w samochodzie?
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Poziom oleju silnikowego, stopien zuzycia hamulcow, stopien zuzycia filtra paliwa - to
podstawowe elementy eksploatacyjne Twojego samochodu, ktére powinienes regularnie
kontrolowac. Wiele samochoddéw automatycznie ostrzega o zuzyciu elementdw, ale to nie
zwalnia z czujnosci, od ktorej moze zalezec nasze bezpieczenstwo oraz to, jak dtugo
pojezdzimy bez zmiany pojazdu.

Samochody sie psujg - tej opinii przytaknie kazdy, kto nimi jezdzi, ale ile 0séb przyzna sie do awarii z wlasnej winy?
Lekcewazenie koniecznosci wymiany elementdw eksploatacyjnych i wybér nieodpowiednich, najtanszych czesdi,
wplywa bezposrednio na bezpieczeristwo jazdy, ale takze na zywotnos¢ i awaryjnos¢ pojazdu. Jazda na smolistym
smarze, ktérzy kiedys byt olejem silnikowym, nie tylko nie ujdzie nam ptazem, ale bedzie sporo kosztowac. Awarii
mozemy sie tez spodziewad, jesli lekcewazymy zatosny ,Spiew” naszego samochodu podczas jazdy - to wotanie o
pomoc czesci eksploatacyjnych, ktére wymagajg natychmiastowej wymiany.

1. Olej silnikowy

Olej silnikowy ma za zadanie m.in. chtodzenie silnika. Niestety gesta smolista ciecz, w jakg przeradza sie zuzyty olej
gdy zaniedbamy jego wymiane, moze prowadzi¢ do awarii, a nawet zatarcia silnika. Zbyt rzadkie wymienianie oleju
silnikowego to jeden z powazniejszych bteddw popetnianych przez kierowcéw. Poziom oleju nalezy kontrolowac
przynajmniej co 1000 km oraz obowigzkowo przed wyjazdem w dtuzszg trase. Warto przy okazji zwrdci¢ uwage na
jego barwe - czarny kolor alarmuje o koniecznosci jak najszybszej wymiany. To, jak czesto wymieniac olej
podpowiada producent samochodu - zwykle robi sie to co ok. 20 tys. km, ale niektére samochody same poinformujg
nas o takiej potrzebie. Wymiane oleju mozna wykona¢ samodzielnie, lub w profesjonalnym warsztacie, ktéry ustuge
wykonana¢ moze nawet w cenie oleju kupionego w serwisie, a przy okazji wymieni filtr oleju i pozbedzie sie za nas
zuzytego oleju.

Regularnej wymiany wymagaija takze inne ptyny eksploatacyjne - ptyn do chtodnicy warto wymienia¢ co 5 lat, a
hamulcowy raz na 2 lata.

2. Klocki i tarcze hamulcowe

Zywotnos$¢ uktadu hamulcowego zalezy od kierowcy - od tego, jak jezdzi i w jakich warunkach eksploatuje
samochdd. Zwykle powinien przejzdzi¢ ok. 100 tys. km bez wymiany elementdw, ale od tej zasady jest wiele
wyjatkow.

O zuzyciu klockéw hamulcowych informuje nas kontrolka lub dowiadujemy sie z charakterystycznych dzwiekdw.
Inne symptomy zuzycia klockéw to wibracje, zbaczanie z toru jazdy i dziwne zachowanie samochodu przy
wykonywaniu hamowania. Stan tego elementu warto kontrolowac zwtaszcza przy agresywnym stylu jazdy i znacznej
eksploatacji. Mozna to robi¢ przyktadowo przy okazji okresowej wymiany opon. Zuzyte klocki hamulcowe to nie
tylko ryzyko powaznego uszkodzenia pojazdu, ale przede wszystkim narazanie bezpieczenstwa wszystkich
podrézujgcych pojazdem.

Kolejnym elementem, ktérego zuzycie jest naturalnym efektem eksploatacji sg tarcze hamulcowe. Srednio przyjmuije
sie, ze wymagajg one wymiany co drugg wymiane klockéw. Oceniajgc stan tarczy powinnismy zwrdéci¢ uwage, czy nie
ma peknie¢, nierdwnosci lub przebarwien - kazdy z tych objawdéw, kwalifikuje tarcze do natychmiastowej wymiany.

3. Filtr paliwa i inne filtry
Twéj samochod pali jak szalony? Sprawdz filtr paliwa, bo jego zuzycie moze prowadzi¢ nie tylko do rosnacego zuzycia
paliwa, ale takze skréci¢ zywotnos¢ silnika.



Filtr paliwa odpowiada za oczyszczanie paliwa przed jego podaniem do silnika. Jesli zaniedamy jego obowigzkowa
wymiane co 20-30 tys. km (lub przy rzadszej eksploatacji - co rok), do srodka silnika dostanie sie wiecej
zanieczyszczen, a to przyspieszy jego zuzycie. W samochodach z silnikiem diesel warto pamietac, by filtr paliwa
wymieniac przed zima.

Kolejny z filtréw to filtr powietrza. Filtr powietrza wychwytuje zanieszczyszczenia, ktore potencjalnie mogg dostac sie
do silnika. Najlepiej wymianiac go raz na rok lub co 15-30 tys. km albo wowczas, gdy widac¢ na nim wyrazne
zanieczyszczenia. Filtr powietrza znajduje sie pod maskg i jest umieszczony we wnetrzu specjalnego pojemnika. Jego
wymiana jest bardzo tatwa.

Kierowcy, ktérzy wiele czasu tracg w korkach powinni pamieta¢ o wymianie filtra kabinowego, ktory zatrzymuje pyt,
kurz lub sadze i dba o jako$¢ powietrza, ktorym oddychamy. W przypadku tej czesci trudno jednoznacznie okresli¢
czestotliwos¢ wymiany, warto robic to dwa razy na rok, przyktadowo przed, a zwtaszcza po zimie, kiedy moze by¢
zawilgocony. Wymiane mozna przeprowadzi¢ saomodzielnie.

4. Klimatyzacja

Nabijanie klimatyzacji to nie wszystko. Jesli nie chcesz wdychac grzybdw, przynajmniej raz na rok powinienes zadbac
o odgrzybianie klimatyzacji. Pamietaj, ze dla prawidtowego smarowania kompresora, z klimatyzacji nalezy korzystac
przez caly rok, a nie tylko przez lato. Klimatyzacja osusza powietrze, przyspieszajgc znikanie pary z szyb, wiec
przydaje sie réwniez jesienig i zima.

5. Akumulator

Ten element zuzywa sie raczej rzadko, srednio co 4-5 lat wymaga wymiany, ale jesli stawiamy na ,supermarketowe”
marki akumulatoréw, ktére nie grzeszg jakoscia, kolejna wymiana tego elementu moze nas czekac juz po 2 latach.
Potrzebe wymiany rozpoznamy po trudnosciach z rozruchem, jednak takze wtedy nalezy wykluczy¢ inne awarie, na
przyktad alternatora.

6. Wahacze, przeguby, amortyzatory

Pierwsze trzy z wyzej wymienionych elementow zwykle dajg zna¢ o zuzyciu poprzez wydawanie niepokojacych
dzwiekow lub obnizony komfort jazdy, natomiast czwarty - amortyzator - ,dokonuje zywota” w ciszy i bez
wyraznych objawdw. Amortyzatory zuzywajg sie stopniowo, wiec nie jesteSmy w stanie jasno okresli¢ spadku jego
sprawnosci. Test amortyzatora warto przeprowadzi¢ raz na jakis czas na bezpiecznej przestrzeni, sprawdzajac
zachowanie samochodu przy hamowaniu i gwattowej zmianie kierunku jazdy.

Niesprawny wahacz spowoduje, ze auto bedzie "znosito na bok", a to znacznie obniza komfort jazdy i wptywa na
bezpieczenstwo, dlatego warto kotrolowac stan wahaczy przynajmniej co kilkadziesiat tysiecy kilometréw podczas
przegladu technicznego. Mechanik z pewnoscig zwrdci uwage na geometrie koét, stan zwrotnicy i wahaczy.

Zuzyte przeguby wydajg charakterystyczne metaliczne stukanie. Ich wymiana to niestety niematy koszt (jeden
przegub kosztuje nawet ok. 2 tys. z}), ale stan przegubu napedowego mozna kontrolowac¢ samodzielnie - wystarczy
skreci¢ kota pojazdu i sprawdzi¢ czy na ostonach przegubdw nie ma pekniec. Jesli zauwazymy co$ niepokojacego,
warto zainwestowac w ostony, ktére kosztujg kilkadziesigt ztotych. Dzieki temu znacznie op6znimy wymiane
wahaczy.

7. Opony

Na koniec pamietajcie rowniez o oponach - w ostatnich dniach srednia tempertara w ciggu dnia osigga juz 7st. C, a to
oznacza, ze czas wymieni¢ zimowe ogumienie na letnie! O tym, jak przygotowa¢ samochdéd na wiosne pisalismy juz
ostatnio: przeczytaj "Wiosna idzie, umyj auto".

PROMOCJA Z KUPONAMI AKTUALNA PRZEZ CALY ROK 2016!

Jezeli w tym roku wybierasz sie na okresowe badanie techniczne swojego pojazdu, zapraszamy do Auto Gaz Czech,
gdzie za kazdy przeglad otrzymasz kupon na pyszny positek. Wartos¢ kuponéw rozdawanych w ramach promogji
wynosi 15,90 zt. Kazdy kupon upowaznia do odbioru McZestawu Big Mac® w restauracji sieci McDonald’'s w
Cieszynie przy ul. Katowickiej, czyli zaledwie 50 m od Auto Gaz Czech.

Kupon wreczany jest wszystkim klientom Stacji Kontroli Pojazdéw Auto Gaz Czech po kazdym przeprowadzonym
okresowym badaniu technicznym. Promocja nie obejmuje jednak badan co do zgodnosci z warunkami technicznymi
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pojazdu zabytkowego oraz tzw. badan dodatkowych.

Promocjg objete sg okresowe badania techniczne pojazdéw o masie do 3,5 t (takze LPG i pojazdy z
zagranicy). Promocja trwa do 31 grudnia 2016 roku, a ilos¢ kuponéw jest NIEograniczona. Kazdy moze wzig¢
w niej udziat wielokrotnie, przyjezdzajgc na przeglad z r6znymi pojazdami.

Jesli zdarza Ci sie zapomniec o terminie kolejnego okresowego badania technicznego - zamow juz
teraz przypomnienie sms na stronie: www.autogazczech.eu

Promocja ,Zréb przeglad, zjedz za kupon” jest prosta i bardzo korzystna. Jej szczegdty i regulamin mozesz sprawdzi¢
na stronie: www.promocja-na-skp.ox.pl

Stacja Kontroli Pojazdéw nr SCI 015/P przy ulicy Motelowej 16 w Cieszynie dziata od 12 kwietnia 2010r. Do
okresowych badan technicznych pojazdéw o masie do 3,5 t, Auto Gaz Czech wykorzystuje nowoczesny sprzet
diagnostyczny renomowanej firmy MAHA oraz profesjonalny sprzet do geometrii k6t firmy Beissbarth.

STACJA KONTROLI POJAZDOW Auto Gaz Czech
AUTO GAZ CZECH SP.

ul. Motelowa 16
43-400 Cieszyn
tel. 3347934 35

Godziny otwarcia:
pn-pt: 7.00 - 19.00
s0:7.00-13.00

Zapraszamy takze na MYJNIE, aby przygotowac¢ samochod na wiosne:
AUTO - MY)NIA Jacek Sitarz

ul. Motelowa 16
43-400 Cieszyn

Godziny otwarcia:
pn-pt: 8.00 - 18.00
sob: 8.00-13.00
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